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Stavba: Lada - Rekonslrukcia chodnlkov v miestnej dasti ,,Sktady - CHb, CH6
Technick6 sordva DSP srana I

TechnickS spr6va

1. VSEoBECNAEASI

'1.1 ldentifikadn6 6daje stavebn6ho oblektu
Stavba:
Niizov stavby:

Miesto stavby:
Miesto stavby:
Kraj:
Okres:
Katastr6lne (zemie:

Druh stavby:
Stupei dokumentdcie:
UvazovanY spravca objektu:

ObjednevateF:

Proiektant:

Zodpovedn)t projektant:

'l -2 V5eobecn6 6daje charakterizuj0ce stavbu
Zaujmov6 izemie sa nachadza v intravilane obce Lada, v severozApadnej 6asti obce.

Cel6 predmetnd stavba sa nachadza v katastrdlnom Uzemi obce Lada. Chodniky sU situovan6
pozdiZ miestnej komunikacie.

V intravilane obce Lada je plenovana rekonStrukcia existujtlcich chodnikov. Potreba
rekonitrukcie je \ryvolane najma newhovuj0cim stavom povrchu chodnikov, ktori je tvoreni
popraskanym a zvlnen\tm liatym asfaltom.

Rekonstrukcia chodnika pozostava z Wmeny kongtrukcie chodnika, priiom rozpadnutd
prevazne asfaltov6 kryty chodnikov sa nahradia novou zamkovou dlazbou a nowmi obrubnikmi.

Rekonitrukciou chodnika sa q,tvoria podmienky bezpednej a pohodlnej pfev6dzky
dopravy v danej iasti obce a tiez sa zabezpedia podmienky bezpe6neho a pohodln6ho pohybu
peiich v obci.

Z hl'adiska 6lenitosti ter6nu mozno ozemie charakterizovat ako rovinat6. V priestore
siaveniska sa nachadzaj( podzemn6 a nadzemn6 vedenia inzinierskych sieti. Jedn6 sa o
telekomunikadne a NN kable. Polohu existujdcich lS je vo vykresoch znadena orientadne. Je
nutn6, aby dod6vatel' stavby pred rca\zAcbu zabezpetil ich vy,t),'denie a respektoval poziadavky
spravcov.

V riesenom (zemisa nachedzaj[ :

- vodovody a kanalizecia do DN 500. Ochrann6 p6smo je 1,5m od potrubia.
- STL a NTL plynovod - v zastavanom izemi. Ochrann6 pasmo je lmodpotrubia.
- telekomunikadn6 kdble - ochrann6 pesmo je 0,5m od krajn6ho vodida.
Stavba je situovane tak, ie ned6jde kZiadnemu zaberu PPF ani LPF. Dodasne zabrat6

pozemky sa po uskutodneni stavby vratia na p6vodn6 vyuzitie.
V riesenom 0zemi navrhovanej stavby sa nenachadza Ziadne osobitne chranen6 [zemie

ani chranen6 strorny.

Lada - Rekonitrukcia chodnikov v miestnei iasti ,,Sklady" -
cH5, CH6

Obec Lada,
PreSovski
PreSov
Laoa

RekonSirukcia
Dokumentacia na stavebn6 povolenie (DSP),
Obec Kapusany, Hlavna 104/6, 082 12 Kapusany

Obec Lada, Obecni [rad, Lada 24O, 082 12 Kapusany

Ing. Beata Krafdikova, projekdne pr6ce
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Autorizovanli stavebn i inZiniet 47 52 12, 47 52 A2
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Vhodnost' pozemku

, , 
Z hl'adiska geologickj/ch a hydrologickych pomerov v ziiujmovom 0zemi stavby je Uzemia

vhodne na vystavbu. Uzemie je stabilne, nenach6dzaj[ sa tu Ziadne aktivne ani potencialne
zosuvy a podzemna voda je v dostato6nej hibke, takze nebude maf :iadny vplyv na vistavbu.

Stavba nie je dlenene na samostatn6 stavebn6 0seky.

1.3 Vychodzie podklady
Podkladom pre q/pracovanie dokumentacie na stavebn6 povolenie a realiz6ciu stavby bolii. Polohopisn6 a \.i5kopisn6 zameranie zSujmov6ho Uzemia,

. Katastr6lna mapa,

. Fotodokumentecia,

. Obhliadka terdnu projektantom,

. Pracovn6 rokovania s objednevatelom,

1.4 Vecn6 a 6asov6 vazby na okolitrl v:istavbu a sivisiace investicie
. V priebehu spracovania projektovej dokumentdcie nie je znamy Ziadny iny zamer
investorov v predmetnej lokalite.

Koordinacia s pripadnimi zamermi inych investorov bude zabezpedena v famci stavebn6ho
KOnanta.

2. FUNKCNE A TECHNTCKE RIESENIE
Stavba riesi rekonstrukciu chodnikov v intraviliine obce Lada. Jedna sa o chodnik

v pridruzenom dopravnom priestore pozdiZ miestnej komunikdcie
Smerov6 a W5kov6 vedenie je plynul6 a je blizke p6vodn6mu smerov6mu a W6kov6mu

vedeniu jestvuj(cich chodnikov a okolit6ho ier6nu.

2.1 Smerov6 a vygkov6 vedenie, Sirkov6 usporiadanie

Chodnik CH5:
Smerovo a vigkovo je trasa chodnika naviazan6 na jestvujUci chodnik, vstupy do dvorov

a okoliti zastavbu. Za6iatok chodnika je pri miestnej komunikacii ved(cej k obecn6mu Uradu.
Chodnik CHs je vedeni popfi jestvuj[com oploteni a redpektuje vsetky vjazdy do dvorov.
V miestach vjazdov dojde k zosilneniu konStrukcie chodnlka. Koniec chodnika je v napojeni na
jestvujfce obratisko na konci l\,4K.

Prieany sklon chodnika je 2,0% smefom k MK.
Sirka chodnika ie 2.0m.
cetkovS di2ka ihodnika cH5 je 166,6m.

Chodnik CH6:
Smerovo a \.i5kovo je trasa chodnika naviazan6 na jestvuj[ci chodnik, vstupy do dvorov

a okolit|] zastavbu. Za6iatok chodnika je v napojeni na jestvuj0ce obratisko na koncj MK.
Chodnik CHs je vedeni popri jestvuj(com oploteni a respektuje vsetky vjazdy do dvorov.
V miestach vjazdov dojde k zosilneniu konstrukcie chodnika. Koniec chodnika je pri miestnej
komunik6cii veducej k obecn6mu 0radu.

Priedny sklon chodnikaje 2,0% smefom k MK.
Sirka chodnika je 2,0m. Celkov; dizka Chodnika CHOje 167,0m.

2.2 Konstrukciachodnika
KonStrukcia chodnika pre chodcov /konStrukcia d.1/ ie navrhnuta v skladbe :. zemkovA dla2ba

. l62ko fr. 4-8 mm

. Strkodrya

60mm
40mm
150mm

spolu 250mm
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Kon6trukcia chodnika v mieste vjazdu /konatrukcia d.2/je navrhnute v sktadbe :. zamkove dlaZba
. l6zko fr. 4-8 mm
. bet6n C16/20 s karisiefou
. Strkodrva

60mm
40mm
150mm
'150mm

. spolu 400mm

Konstrukcia opravy a doplnenia asfaltov6ho krytu komunikdcie je navrhnutii v nasledovnej
skladbe:

. asfaltovi bet6n strednozrnnjt AC .11 O; ll 4omm. sDoiovaci oostrek 0.50 ko/mz
Spolu: 40mm

dlzky 500mm ulozeni do betonov6ho l6zka C16/20wvi5eny 12omm nad lroveri vozovky.

.,-. _-B-odn,j op,oru.medzi chodnlkom a zeleiou tvori bet6now obrubnik S0x20Ox1dOO resp.
dlzky 500mm ulozeny do bei6nov6ho l62ka Cl6l2}potoZen\,' na frovei dlazbv.

Na zadiatku a konci chodnikasa obrubnik znizi zo 12}mm na 2dmm nao vozovKou
a vytvori sa tzv. bezbati'tovA Uprava. Na zadiatku (CHS) a konci (CH6) chodnika bud0 ulo:en6
varovn6 pasJ -.s polgul'ovitimi \.isiupkami pre orientdciu nevidiacich. V mieste vjazdu d6jde
k zosilneniu kon6trukcie chodnika o podkladni bet6n hrrbky isomm s kari sietou.

Pri.napojeni na komunikScie d6jde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvoti lep6iemu napojenju
na jestvujtcu konstfukciu vozovky. Medzera medzi bet6nowm obrubnikom a vozovkou sa zllele
trvale pru:nlim nepdepustnym tmelom alebo asfaltovou z6lievkou.

S budovanim chodnika sa m6:e zadat'a: ked' rinosnost, ptane pod chodnikom bude
zodpovedat'min. Eder,2=45Mpa. Pri kladeni jedno iwch konstrukdnlich vrstiev vozovky musia
byf dodrzan6 prisluin6 STN.

2.3 Odvodnenie
Odvodnenie chodnika je riegen6 2,0%-n\im priednym a pozdl2nym sklonom smerom

k obrubniku a n6sledne do vpustov.

, Odvodnenie zemnej plene sa prevedie 2%-nlim priecnym sklonom pomocou vrstvy so
Strkodrvy.

2.4 Dopravn6 znadenie
Trval6 dopravn6 znadenie
Vzhl'adom na charakter stavby nie je nutn6 menit s[dasn6 trval6 dopravn6 zna6enie.

Do6asn6 dopravn6 znadenie
Podas Wstavby dod6vatel' stavby musi zabezpedit dopravn0 pristupnost [zemia, tak aj

bezpedn6 vykondvanie stavebnlich pfac. Doprava bude veden6 po existuj0cich komunik6ci6ch.
Dodasn6 dopravn6 znadenie si vzhl'adom na operativnost a pruznosf vistavby osadi podas
\ istavby dod6vatel' stavby podl'a druhu vykonAvanych pr6c. Dodasn6 dopravn6 znadenie objektu
je rie6en6 v samostatnej grafickej 6asti (vid'priloha d.5).

3, REALIZACIA STAVEBNEHO OBJEKTU

3.1 Napojenie na komunikacie, pozemky, vdzby na iniinierske siete
Projektovany priestor stavby krizuji viacer6 podzemn6 a nadzemn6 inzinierske siete.

Jednd sa o telekomunikadn6 k6bte, VN a NN kdble. podzemn6 inzinierske siete nie si vo
vikresoch kreslen6. Vzduchom je veden6 elektrick6 vedenie NN, verejn6 osve enje a telef6nny
kebel.
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.Pri realizecii stavby je nutn6 pouzif tak6 technologick6 postupy, ktore neporusia
existujoce inzinierske siete. z tohto d6vodu je nutn6 venovat' zi^isenu pozor'nost' pri ,"urLouiny
stavebnych pr6c.

V ochrannom p6sme spominanych
bezpodmienedne nuin6 dodr2iavat ocrrranne
stavebnjtch pr6c v OP.

vedeni, je pri 4/konavani stavebnlich prec
pAsma tlichto vedeni a podmienky pre vyKon

, .. . lrgd zahdjenim stavebn)ich prAc je nutn6, aby doddvatel, zabezpelil presne v),tydenie
vsetk:ich jestvuj0cich trds podzemnlich vedeni vo vgetklich miestach na trase, kde sa bud[
rrykonavat zemn6 a b[racie prdce, aby sa predislo ich pripadn6mu poskodeniu. podzemn6
inzinierske siete si v projekte zakreslen6 orientadne a nemusia Oy{ potohovo spr6vne. Vikop
v miestach ochranntch pAsiem podzemnych in:inierskych sietivykondvat rudne.

_ v pripade kolizie sjednofli\.imi podzemnymi sietami technick6 riesenre r(onzurtovat so
sprAvcami lS a projektaniom. pri realizecii doddvatel' siavebnich prac musi respektovaf
poziadavky sprdvcov ako je to uveden6 v ich vyjadreniach.

3.2 Postup vistavby
Vzhl'adom na fakt, 2e podzemn6 in:inierske siete su v tomto stupni pfoieKu zakreslen6 len

orientadne musi dodavatel' zabezpedit presnd vytidenie vsetkj/ch jejtvujuci;h tftis podzemn)rch
vedeni aby sa..predislo ich pripadn6mu podkodeniu. Vikop v miesta;h ochrann!,ch p6siem
podzemnlich inzinierskych sieti lykondv€t, rudne. V pripade kolizie sjednofliv)rmi fodzemnlmisiefami technick6 riegenie konzultovat s jednofliwmi spfevcami dotknutich sieti.

Samotn)t vikon stavebn:ich pr6cje potrebn6 zadat:. s presni'm vytliaenym vsetkych jestvujucich podzemnych inzinierskych sjeti,. zriadenim dodasn6ho dopravn6ho znadenia a usmernenim verejnej premdvky,. vyb(ranim jestvujUceho chodnika,. Wkopowmi priicamj po [rovei zemnej pl6ne,
. zhutnenim plane na po:adovant mieru zhutnenia,. osadenim obrubnikov,
. budovanim ochrannlich a podkladovich vrstiev s dosiahnutim predpisanej kvality

zhutnenia,
. pokledka zemkovej dta:by,
. 0pravy vjazdov, nespevnenej krajnjce a svahov,. odstr6nenim dodasn6ho dopravn6ho znadenia,. odovzdanie do uZivania.

3.3 Zemn6 prace

. Zemne pfece bud( pozostevaf z Wblrania jestvuj0cich chodnikov, odhumusovania, z
n6sypowch a qikopovlich prdc.

. . ..4. n6 prace je nutn6 vykondvat'vo vhodnlich klimatickich podmienkach. Vo vlhkom
obdobije potrebnd poditat s lepivostou

.. . 
Pldn pod vozovkou rnusi b!4'upravena vzmysle po:iadaviek uvedenlich vSTN 73 6114

Vozovky pozemn)tch komunikdcii-zakladn6 ustanovenia pre navrhovanie.
S budovanim chodnika sa m6Ze za6at aZ ked, 0nosnost, pl6ne pod chodnikom bude

zodpovedat' min. Ed"r,r=45Mpa. Pri kladeni jednoflivych kongtrukdnlich vrsti;v vozovky musia byt,
dodrzan6 prislu5n6 STN.

. V I'9li"l 05 m vrstve nasypu a 0,3 m vrstve zarezu m6:u b!,1, pouzit6 len zeminy vet,mi
vhodn6 (STN 73 6133 Stavba ciest Teleso pozemn\?ch komunikdciQ, s maximelnou objemovou
hmotnost'ou viidsou ako 1650 kg/m3. Upraven6 podlo:ie sa musi zh;tnit, hladkym vatcom. tvliera
3!u]!9!i1 pre s{drzn6 zeminy (tabut'ka 8) a nesuddn6 zeminy (tabut,ka 7) je stanovena v STN
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemn\7ch komunik6cii.

.. Plati musi by,t'zhotovena v priednom sklone podt,a projektovej dokument6cie, tak aby bolo
vzdy zabezpeben6 jej odvodnenie. Dokondenii pldti musi byt zhotbvitel,om chr6nen6 _ nesm(
byt na nej sklddky materidlov ani parkovanie vozidiel. Obmedzene musia b).t aj prejazdy vozidiel.



Stavba: Lada - Rekonstrukcia chodnikov v miestnej dasti ,,Sklady, _ CHS, CH6
Technicka spriiva DSp

. ces1n6 rereso ,sa bude sypaf po vrstvdch. Hnibka vrstiev zavisi od druhu a vrastnosti
zemin (vel'ko-st' najvadSich zfn d,-) a najme od iainnosti zhutriovacich prostriedkov. Hnibka
vrstvy je zvydajne od 200mm do 6o0mm, pricom musi b),t,najmenej 1,5 nasobne vadiia ako
velkosf najvadsieho zrna v sypanine. Udinnost zhuthovacich piostriedkov sa overuje ter6nnou
skdskou zhutnitel'nosti zemin. Priedny sklon povrchu vrstvy musizaist,ovat odtok vody. Dodasna
skladka zeminy bude na ploche zariadenia staveniska, ktor[ si urdi dodavatel' sravoy.

3.4 Doprava poias vystavby
Po6as \.istavby dod6vatel' stavby musi zabezpedit, dopravn pristupnost, Uzemia, tak aj

bezpein6 vykonavanie stavebnich pfac. Doprava bude vedenii po existujicich komunik6ciach.
Obchddzkov6 trasy nie s[ nutn6. Do6asn6 dopravn6 znadenie si vzhl,idom na operativnosf
a pruznosf vistavby osadi podas vlistavby dodavatel, stavby podl'a druhu \rykondvanych pr6c.
Do6asn6 dopravn6 znadenie objektu je fiesen6 v samostatnei grafickej dasti (vid, priloha-d.5).

3.5 Vyffdenie

. Pre \ttidenie stavby sa pou2ij[ mem6sk6 body, podl,a ktonich sa v ter6ne vy,ti6i
priestorova poloha stavby. Podrobnosti sa m6zu v),t)r6it, zo situecie, ktora je spracovan6
vdigitAlnej forme a umoziuje vytydenie potohy ktor6hokot,vek bodu. Sriradnice smerov6ho a
Wskovdho vedenia trasy sU prilohou tejto technickej sprevy.

4. HOSPODARENIE S ODPADMI
V remci stavebnych prac bud[ vznikat' odpady viazan6 na v]astno stavebnt 6innost'.

Vdddinu odpadov, ktor6 vzniknu touto djnnostbu, bude moZn6 zaradit, do kateg6rie ostatn6
odpady- (,,O"). Pri likvid6cii odpadu kateg6rie ,,O,, je nutn6 dbat na do najlygii podiel
uskutoanenich recykl6cii (vr6tane napr. recyklacie fr6zovan)rch asfaltovich vrstiev vozovky).
,,Ostatn6 odpady" zo stavby, ktor6 nebud( recyklovan6, je moZn6 ukladai na riadenej skl6d'k!
oopaoov.

S(dasne m6:u vznikat'v mallich mnozstvach aj odpady viazan6 na prev6dzku a 6innost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto dinnosti maju charakter pripravnych a servisnych prec a
vad$inu takto vzniknutlich odpadov bude nuin6 zaradit'do kateg6rii nebe2pednli, odpaj ("N,ly.

. Podas stavebnlich pfec je potrebn6 zabrdnit' vznjku nepovolenlch skl6dok odpadov alebo
neZiaducim kontaminaciem Zivotn6ho prostredia.

Pfed vlastnou likviddciou bude \.znikajuci odpadovi materidl pon[knut],, prislusn6mu
spfavcovi. Nasledna f6za nakladania s odpadml bude zaistena dodavatelbkim sp6sobom pfiamo
osobami opfevnenlimi k tymto 6innostiam podl'a zakona d. 7Sl2O15 Zb., o oapaoocn.

Zmluq/ s konkr6tnymi firmami, ktore budi zaistovaf vyuzitie alebo zneskodnenie
uveden)7ch druhov odpadov budri uzavtet6 zhotovitel'om stavbv.

Konedn6 rozhodnutie o spdsobe ljkviddcie (vratane miest pfipadn6ho ulozenia odpadu)
bude do znadnej miery zavisld na vybranej firme, poverenej k likvid6cii odpadu.

Dodavatel' stavby je povinnli s odpadom vzniknutim na stavbe nalozif v zmysle zakona
d.7912015 Z.z. o odpadoch, vyhtdsky MZp SR d. 37112014 Z.z. o vykonani niektonich ustanoveni
zakona o odpadoch vzneni neskorsich predpisov a Whl65kou tvlzp SR d. 365/2015 2.2., ktorou
sa ustanovuje Katal6g odpadov v zneni neskorgich pfedpisov a d,alsich sivisiacich predpisov.

abulka odpadov:

Nilzov druhu odpadu Cislo druhu
oooaou

Kateg6ria
odpadu Zneikodnenie

Bet6n 17 -O1-01 o R5
Bit(menov6 zmes vybIran6 17-03-02 o R5
Zemina a kamenivo obsahuj(ce
nebezpedn6 latky - kontaminovan6
zemina ropnimi latkami

'17-05-03 N D1
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Vikopova zemina obsahujica
nebezpean6 latky - kontaminovana
zemina ropnimi l6tkami

17-05-05 N D1

Vlikopovii zemina - vikopovd pr6ce 17-05-06 o R5
Zmesovi komunalny odpad - prev6dzka
Satni a kancel6rskvch priestorov 20-03-01 o D1

Miesto \.zniku a sp6sob WUZitia alebo znegkodnenia odpadov:
Odpad 6. 17 0'1 01 - Bet6n, kateg6rja ostatny, odpad vznikne po demol6cjj bet6novych

konstrukcii. Vybirani materiatsa ako vhodn)i materi6l m6ze pouzif do podkladovych vrstie;
vozovky.

Odpad 6. 17 03 02 - Bit[menovii zmes vybIran6, kateg6ria ostatny, odpad vznikne po
vybiirani asfaltovich vrstiev z komunikacie. Vyb[rani materidt sa m6Ze pouzjt' do podkladovych
vrsltev.

Odpad d. 17 05 03 - Zemjna a kamenivo, kateg6ria nebezpedn),,, odpad m6:e vznikn[t,
ak bude kontaminovanii nebezpeinlimi latkami (havdria strojov na stavbe, ropn6 produkty) _
odvoz a rikviddcia na skladke nebezpednich odpadov.

Odpad 6. 17 05 05 - VlikopovA zemina, kateg6ria nebezpedn\i, odpad m6ze vznikn[f ak
bude kontaminovana nebezpednymi tatkami (hav6ria strojov na stavbe, ropn6 produkty)_ odvoz
a likvidacia na skladke nebezpednlich odpadov .

. Odp_ad d. 17 05 06 - Vykopove zemina, kateg6ria ostatnli, odpad vznikne ako prebytodn6
zemina z vikopov. Pouzije sa na ter6nne ipravy a na zemn6 konstrukcie v 16mci stavbv.
pripadn)i prebytok zeminy sa ulozi na pozemkoch investora.

_ . Odpad d- 20 03 01 - komun6lny odpad zo 6atnia prenosnych kanceldrii _ ljkvidacia na
skkidke komun6lneho odpadu

5. BEZPECNOSi PRI PRACI

..Pri vistavbe musia byt dodrziavan6 vsetky podmienky vypllivajuce zo z6sad ochrany a
bezpednosti zdfavia pri pfaci, vr6tane Wkoniivanja vikopowch, moirtainycn a stavebnfch pZc.
Na stavenisku musia byt uroben6 opatrenia zaistuj(ce bezpednosf pri pftici.

Pred za6atim stavebnlich pr6c je potrebn6 v obvode staveniska objektu lyty6it vietky
podzemn6 vedenia a zabezpe6jt' vyznadenie ich polohy v ter6ne. iriestoiov; potoni
inzinierskych sietije vo v\Tkresoch znadena orientadne. pri vykonavani stavebnych pfac v dotyku
s premavkou na jestvuj[cej ceste je potfebn6 ddsledne ozna6if pracovni [sek. Stavebn6 prace
je mozn6 realizovat'len pri dodr:ani v6etklich podmienok, vyptwajIcich zo zasad bezpeanosti a
ochrany zdravia pri prdci a io hlavne zakonnika p"z,ce (. 311t2001 v zneni neskorsich predoisov
a s0visiacich doplnkov, nariadenie vl6dy SR 6.396/2006 Z.z. o minimdlnych bezpednosin)ich
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri pr6ci je potrebn6 dodrziavaf najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektricklimj
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych pr6c v ochrann\7ch pdsmach podzemnfch
in:inierskych sieti a predpisy o manipul6cii so stavebnymi strojmi.

Starostljvosf o bezpednosf pti praci a ochrana zd@via na stavbe je z6kladnou
povinnosfou vedenia stavby. T0to povinnosf vo vseobecnosti ukladd Zekonnik pfece. pri
vsetkych stavebno-montdznych precach po6as vystavby je povinny dodevatel, oboznamit,
pracovnika s bezpednostn\?mi predpismi, ktor6 sa rykajI jeho sp6sobu prece.

Pracovnici musia dodrziavat' zdkladn6 pravidt6 bezpe6nosti a hygieny pri preci. Obsluha
musi by,t'riadne vyskolenii, zapracovand a st6le vedena k udr:iavaniu bezpednosti, ochrane a
hygiene pri prdci. O pravidelnom preskot'ovani musi byf vedenli pisomnli doklad.

Pracovnici musia b\,.t pri pr6ci vybaveni prislusnlimi ochrannimi pomockami, na stavbe
musibyf umiestnenii lekarnidka so zakladn\tmi pfostriedkami prvej pomoci.
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6, STAROSTLIVOSi O ZIVOTNE PROSTREDIE

. Doddvatel'je povinny zaoberat' sa ochranou Zivotn6ho prostredia pri realizAcii stavebnich
prac. Aby po dobu \ istavby nedochadzalo k porugenju Zivotn6ho prostredia okolia stavby, bude
nutn6 dodriiavaf nasledovn6 opatrenia zo strany doddvatel'a:
. dbat', aby nebola devastovan6 okolltd plochy,
. dodr:iavat nariadenia a vyhlSsky o ochrane ovzdusia, vodnich zdrojoch tokov a pl6ch,
. priWazde vozidiel a mechanizmov na verejn[ komunik6ciu zabezpedit ich aistenie,. stavebny odpad ukladat na legelne sklAdky s triedenim podl'a druhu a charakteru odpadu

v zmysle ZSkona o odpadoch.

V PreSove 07/2018 Vypracoval : Ing. Zdeno Krafaik


